Miten arviolin nurmisadon?

Olli Valtonen
ProAgria Oulu
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Vanhan kaytannot hyvia, mutta kasvanut pelto-ala lisaa
tarvetta uusille toiminta tavollle. |

Miten mltata isolta plnta alalta lohkokohtainen sato
maaran ?
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Ajosilppurit

« Satomittaus laitteistot

— Ajosilppureissa on talla hetkella pisimmalle
kehitetyt satotaso mittarit.

— Jarjestelmasta saadaan ulos satoméaara kg/ha,
kosteus % , kuidun (kok, NDF ja ADF )maara,
valkuaisen maara seka satokarttat lohkoittain.

— Tekniikka perustuu lahi-infrapunatekniikkaan (NIR)

— Laite lukee ohikulkevaa rehumassaa reaall
alkaisesti (17 X sekunnin aikana)

— Satomaaran laskenta kalibroidaan
punnitustuloksella -> vertailu kelojen aukeamiseen
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Valhtoehdot

— Perustuvat hyvin pitkalle k raukseen tai
lehtivihreda mittaukseen sensoreiden kautta.

— Usein takana eri spektrien kaytto
— Kuvaus yleensa lennokeilla ja koptereilla.

— Useita eri hankkeita menossa laiteistojen ja
laitteiden kehityksen osalta.

— Samaa tekniikkaa mahdollista kayttada myos
muilla sektoreilla
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Vaihtoehdot

— Lehtivihrea mittaus esim. Greenseeker jarjestelmalla seka
Yaran N-Sensorilla -> satotason maaritys taman avulla

— Naissa mittausajo pitaisi tehda ennen korjuuta, toisaalta talloin
seuraavan lannoituksen voisi tehda nurmelle edellisen
mittauksen perusteella. -> Ajourat ?

ProAgria®

gria 22

JF‘\)‘\WES Te,
o
2 ‘5’)%
39
™

W\

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjarjestelmalle on mydnnetty ryhmasertifikaatti




Vaihtoehdot
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