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Vann + fluoriserende stoff «Tinopal»

Så UV ðlampe - registrering

JKH 2021

Foto Opp venstre og nede høyre:

Ove Hetland. Oppe høyre: JKH
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Sprøyteteknikk / sprøytekvalitet           

Alle sier: «Vi trenger god sprøytedekning»

Hva er godt nok ? = akseptabel biologisk effekt ?

Sopp 5,5 ï6,5 ? Midd > 7 ?

Optimalt:   Oppnådd god nok dekning med minst mulig væskeforbruk

Ugras 2 ï4 ?

Kontakt ?

Translaminær ?

Delsystemisk ?

Systemisk ?



Spirend

e frø
Spirend

e frø

Systemiske 

middel

Kilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Kontaktvirkende 

middel

Topas, Candit Switch  Teldor, Dithane,

Signum Karate, Decis



Dårlig Bra 

Foto: Stine Huseby og Rune Vereide



Hva har vi oppnådd ved testingene ?
Før:

ÅMye væskeforbruk mot sopp:   30 - 40 liter/100 meter rad

ÅMye tap: 1/3 til luft, 1/3 til jord, 1/3 i bærbuskene

ÅAltfor mye luft

ÅDårlig sprøytekvalitet med forklistring

Nå:

ÅTåkesprøyter

ÅRiktige dyser

ÅMindre luft

ÅRaskere kjørehastighet

ÅSterkt redusert tap til luft og jord

ÅBra + 50 % bedre sprøytekvalitet mot sopp med 10 - 20 

liter/100 meter rad
JKH 2021



Etikett - avstandsgrenser i meter til vann

Middel Norway 

Normal /  50 %

Finland 

Spalt  / 90 %

Candit -- 10   /   3

Danitron, Decis, Fastac, Karate 30  /   15 Not allowed/  30

Envidor 10 

Floramite 3

Mancozeb ïDithane, Penncozebé -- Not allowed / 15

Serenade 0 3 m vegetasjon

Signum 5 Not allowed / 30

Steward 30

Switch 10   /  5 30  /   10

Teldor 5 5   /    3

Topas 5    /   3 3 m vegetasjon



Krav/tiltak for å oppnå avstandsreduksjon
ved bruk av tåkesprøyte

ÅMaskintype og merke ïdiameter viftehus, tverrstrømsprøyte

ÅMax luftmengde i m3/time og max kraftuttakshastighet RPM

ÅLavavdriftsdyse med max trykk

ÅBegrensning på de ytterste 5 rader

ÅNoen midler har krav om vegetert buffersone på xx meter

Avdriftsreduksjon Finland 



Avstand til vann - tåkesprøyte



Særlige regler avstandsreduksjon tåkesprøyte

ÅIkke spesielle krav om trykk og dysetype. 

ÅFølgende er lov å bruke, men gis ingen 

avstandsreduksjon:

ÅRunde viftehus i kulturer over 2,5 meter høyde.

ÅVertikale bommer/ Bringebærbom 

ÅSchaumann tåkesprøyte

Avdriftsreduksjon i Norge



Krav/tiltak for å oppnå 50 % avstandsreduksjon
ved bruk av tåkesprøyte

ÅVed runde viftehus = Kulturen < 2,5 meter høyde.

ÅSpredebildet må stilles slik at sprøytevæska treffer 

kulturen og ikke står som en sky gjennom og over 

busk- eller trerekka.

ÅTrykk, luftmengde, væskemengde og kjørehastighet 

skal tilpasses kultur, bestandshøyde og tetthet. 

Luftstrøm må reduseres ut mot overflatevann.   

Anbefalt å følge råd/kjøreskjema fra NLR.

ÅMaksimal kjørehastighet 7,5 km/t

ÅVindhastighet max 3 m/sek. Vind må blåse vekk fra 

overflatevann

Avdriftsreduksjon Norge

Sjekk alltid etiketten!
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Foto: Jørn 

Haslestad



Foto: Jørn 

Haslestad
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Foto: Anne Vintland venstre, høyre Rune Vereide



Bomsprøyter

JKH 2021



Peter Triloff, Germany

Max 

2,5 

meter

> 2,5 

meter

JKH 2021



Runde viftehus/ «tårnsprøyter». Viftetype ?

JKH 2021



JKH 2021



JKH 2021



Dyseplassering:
Inne i luftstraumen I framkant av luftstraum I framkant av luftstraum
kkjebra- turbulens Bra Bra

JKH 2021



Plassering av dyser i forhold til luftstraum

Dyser plasert i framkant av 
luftstraum , -gjev best dyseeffekt  

Dyseplassering i luftuttaket 

JKH 2021



DyserISO �±flatdyser: 

Lik væskemengde alle fabrikat, dysevinkler og dysetyper

Orange 01 0,32 L/min ved 2 bar

Grønn 015      0,49 L/min ved 2 bar

Gul        02      0,65

Lilla    025      0,82

Blå        03  0,97

Rød 04      1,30          =     «Gammel» Hardi 4110 �±20»

Spredevinkeldyser:

Åkerbom: 110 ï120 grader

Tåkesprøyte: 80 - 90 grader


